
Wichtige Informationen zur Durchführung von Lichtechtheits- 
prüfungen gemäß der Normenreihe ISO 105/DIN EN ISO 105-B  
unter Verwendung von standardisierten Hilfsmitteln der 
Deutschen Echtheitskommission – DEK.

Zur Prüfung der Lichtechtheit von farbigen Textilien, Leder und 
Lacken ist ein normenkonformes Prüfgerät zwingend erforder-
lich, sowie standardisierte und normengerechte Hilfsmittel.

Die Blautypen 1 bis 8 und der Graumaßstab zur Bewertung der 
Änderung der Farbe werden zur Bestimmung des Endpunktes 
der Belichtung benötigt. Sie sind gleichzeitig Kriterium für die 
Bewertung der Lichtechtheit der Probe.

Bei jeder Prüfung müssen ausserdem ein standardisiertes Rot-
gewebe zur Kontrolle der Feuchte auf der Probe und optisch 
nicht aufgehellte Pappe auf allen Probenträgern verwendet 
werden.

Die DEK mit ihrer über 100-jährigen Erfahrung auf dem Gebiet 
der Farbechtheitsprüfung stellt alle oben genannten standardi-
sierten Hilfsmittel in unterschiedlichen Aufmachungen bereit. Zur 
permanenten Sicherstellung der Normenkonformität werden 
diese regelmäßig von akkreditierten Laboratorien überprüft und 
mit Zertifikaten bestätigt.

Die gesamte Palette der DEK-Hilfsmittel mit allen notwendigen 
Angaben sowie die Kontaktadressen der Vertriebspartner finden 
Sie auf den Internetseiten der DEK GmbH. 

www.farbechtheit.info/dek_gmbh.html
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Deutsche Echtheitskommission GmbH

Bezugsquellen

Beuth Verlag GmbH 
Burggrafenstraße 6 
10787 Berlin

Testex Prüftextilien
Windheckenweg 53 
53902 Bad Münstereifel

DEK GmbH
Zur Niedermühle 4
85435 Erding

Blautypen 1-8

Maßstab Typ 1-8, fertig geklebt

Streifenware in Schachteln

Graumaßstab

Rote Kontrollfärbung

Probenaufmachkarten 


